Набор тактильных букв
(английский алфавит)

 Техническое задание

Арт. 10202-2
Наименование объекта закупки

Изделие позволяет слабовидящему изучить на ощупь форму букв и узнать, как они пишутся шрифтом Брайля. Доступность информации обеспечивается как визуальным, так и тактильным способом. 

Цель закупки 
В рамках программы «Доступная Среда» для обучения слепых и слабовидящих людей.  
Описание объекта закупки

Набор представляет собой комплект, состоящий из 26 букв английского алфавита, на которых нанесен  шрифт Брайля. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Для обеспечения контраста, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, буквы имеют желтый цвет поверхности.

 Технические характеристики

	Требования к материалам
	Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств тактильные буквы должны быть изготовлены на основе пластика толщиной не менее 2 мм. Коробка для хранения букв должна быть изготовлена из оргстекла с толщиной стенки не менее 3 мм.

	Обоснование требований к габаритным размерам
	В связи с обеспечением необходимых размеров с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер должен быть не менее:
- 55 мм по высоте
Набор тактильных букв поставляется в прозрачной коробке с габаритами не менее:
- 50 мм. по высоте

- 115 мм. по ширине

- 118 мм по глубине

	Требования к информационному содержанию
	С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми тактильные буквы должны быть изготовлены с нанесением шрифта Брайля.

	Требования к цветовому решению
	Изделие изготовляется из пластика жёлтого цвета. 

	Требования к качеству тактильной поверхности
	В связи с тем, что шрифт Брайля выполнен послойно-полимерным способом,  это является наиболее легко воспринимаемым незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2000

	Требования к защитному покрытию
	Не установлены.

	Требования к маркировке

	В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. 

	Комплектация оборудования
	Набор тактильных букв -1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.



	Требования к упаковке

	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку

	Требования к результатам


	Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ.
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